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 Membránový redukčný ventil Niezgodka typ 75.2  

Údajový list pre DN:10 až DN:100 - PN 40/16 

Pripojenie: Príruby podľa EN 1092-1 / ASME B16.5 

pre pary, plyny a tekutiny, rozšírený rozsah nastavenia 

 

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE:  

 ◦ Typ 75.2: Material: Nerezová oceľ 1.4301 

 ◦ Typ 75.2: Materiál: Nerezová oceľ 1.4571 

 

ŠPECIFIKÁCIA: 

 ◦ Membránou a pružinou ovládaný redukčný ventil, samočinný 

 ◦ klasifikácia pre tento typ produktu je podľa PED 2014/68/EU 

 ◦ Pripojenie 2 x príruby podľa EN 1092-1 / ASME B16.5 

 ◦ Tesnenie: kov na kov alebo NBR, EPDM, PTFE, FPM  

 ◦ Redukčný rozsah na vstupe do 25 bar pretlaku 

   a 0,005 až 0,45 barg pretlaku na výstupe 

 ◦ Za príplatok aj dodávka s výstupným manometrom 

 ◦ Možnosť odmasteného prevedenia na kyslík 

 ◦ CE prehlásenie o zhode podľa PED 2014/68/EU 

 ◦ Skúšobný atest podľa EN 10204 2.2 - za príplatok 

 ◦ Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1 za príplatok 

 ◦ Kalkulačný list od redukčného ventilu s hodnotou kvs za príplatok 

 
POUŽITIE: 

 ◦ pre parné, plynné a tekuté médiá vo všetkých technologických procesoch 

 ◦ elektrárne, vykurovanie, chladiarenský priemysel, horúce spaliny, zásobníky 

   plynu, parné rozvody, horúca voda a olej, amoniak, kyslík, dusík 

 ◦ chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinársky priemysel  

 ◦ prevádzkový pretlak na vstupe - pozri tabuľku nižšie, max. 25 barg 

 ◦ prevádzková teplota od -200°C do +200°C v závislosti od použitého tesnenia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventil 

typ 

Použitie Média DN 

mm 

PV max. 

bar 

PM 

bar 

75.2 Redukčný ventil tlaku 

so závitovým pripojením 

D / G / F 10 - 100 

3/8“ - 4" 

25 0,005 – 

0,45 

 

Mäkké tesnenia typy: Teplotný rozsah: Hranica nastavenia tlaku: 

delta p (P1/P2) 

EPDM * -40°C do +120°C ≤ 25 bar E
L
A
S
T
O

M
E
R
Y
 

FPM * -20°C do +200°C ≤ 40 bar 

K - Kalrez -30°C do +260°C ≤ 40 bar 

Silicon - MVQ -60°C do +200°C ≤ 25 bar 

SP1 - Vespel -270°C do +250°C ≤100 bar 

AF 100 - Aflas -20°C do +200°C ≤ 25 bar 

 

PA 6* -40°C do +80°C ≤100 bar 

T
E
R
M

O
P
L
A
S
T
Y
 

PTFE * -200°C do +260°C ≤ 50 bar 

PVDF -40°C do +150°C ≤100 bar 

RCH100 (Polyetylén) -270°C do +80°C ≤ 50 bar 

* Štandartné mäkké tesnenia 
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 Membránový redukčný ventil Niezgodka typ 75.2  

 

ZÁSTAVBOVÉ ROZMERY:  

 

Veľkosť Vstup Výstup Rozmery Kvs 

       Výška Hmax.  Membrána  

 DN Vstupný tlak p1 DN  Redukovaný tlak p2 Špindla Uzáver L h Ø = D  

mm G“ bar (g) mm G“ min.   bar(g)  max. mm mm mm mm mm m3/h 

0 
10 -  10 -       2,0 

15 ½ 25 15 ½ 0,005   -    0,45 320 285 130 48  2,2 

I 
15 ½  15 ½    130   3,0 

20 ¾  20 ¾ 0,005   -    0,40 310 290 150 58  3,2 

II 
25 1  25 1    160  Ø 405 6,3 

32 1¼  32 1¼ 0,005   -    0,40 320 305 180 68 Ø 310 6,5 

III 
40 1½  40 1½    200  Ø 235 12,5 

50 2 16 50 2 0,005   -    0,40 350 335 230 85 Ø 190 (DN10-50) 13,0 

IIIB 

50 2  50 2    300   27,5 

65 2½  65 2½ 0,005   -    0,30 535 465 290 145  28,0 

80 3  80 3    310   28,5 

IV 

65 2½  65 2½    290   48,0 

80 3  80 3 0,005   -    0,30 545 470 310 157  50,0 

100 4  100 4    350   53,0 

  * špeciálna svetlosť  ** Konkrétne redukčné rozsahy pozri v tabuľke nižšie na základe rozsahu pružín 

 

REDUKČNÝ ROZSAH PRUŽÍN P2: 

Membrána (mm) Ø 405 Ø 310 Ø 235 Ø 190 

Veľkosť Pružina č. Bar(g) 
      

0 

301 0,005 – 0,008    

302 0,009 – 0,015 0,026 – 0,030 0,051 – 0,070 0,11 – 0,15 

303 0,016 – 0,025 0,031 – 0,050 0,071 – 0,100 0,16 – 0,25 

304    0,26 – 0,45 

      

I 

301 0,005 – 0,008    

302 0,009 – 0,015 0,026 – 0,030 0,051 – 0,070 0,11 – 0,14 

303 0,016 – 0,025 0,031 – 0,050 0,071 – 0,100 0,15 – 0,25 

304    0,26 – 0,40 

      

II 

301 0,005 – 0,008    

302 0,009 – 0,014 0,026 – 0,030 0,051 – 0,065 0,11 – 0,14 

303 0,015 – 0,025 0,031 – 0,050 0,066 – 0,100 0,15 – 0,20 

304    0,21 – 0,40 

      

III 

301 0,005 – 0,007    

302 0,008 – 0,010 0,026 – 0,028 0,051 – 0,060 0,11 – 0,13 

303 0,011 – 0,020 0,029 – 0,045 0,061 – 0,100 0,14 – 0,20 

304 0,021 – 0,025 0,046 – 0,050  0,21 – 0,40 

      

IIIB 

2 x 301 0,005 – 0,008    

2 x 302 0,009 – 0,012 0,026 – 0,028 0,051 – 0,060  

2 x 303  0,013 – 0,020 0,029 – 0,045 0,061 – 0,100  

2 x 304 0,021 – 0,025 0,046 – 0,050 0,110 – 0,180  

2 x 305   0,190 – 0,300  
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 Membránový redukčný ventil Niezgodka typ 75.2  

 

REDUKČNÝ ROZSAH PRUŽÍN P2: 

Membrána (mm) Ø 405 Ø 310 Ø 235 Ø 190 

Veľkosť Pružina č. Bar(g) 
      

IV 

2 x 301 0,005 – 0,008    

2 x 302 0,009 – 0,012 0,026 – 0,028 0,051 – 0,060  

2 x 303  0,013 – 0,020 0,029 – 0,045 0,061 – 0,100  

2 x 304 0,021 – 0,025 0,046 – 0,050 0,110 – 0,180  

2 x 305   0,190 – 0,300  

 

PRIETOKOVÝ DIAGRAM  PRE REDUKČNÝ VENTIL TLAKU (PLYNNÉ MÉDIÁ, TEKUTINY): 

a) Odpovedajúca veľkosť ventilu za pomoci normálnej potrubnej rýchlosti za použitie diagramu. 

b) Veľkosť ventilu, ktorá je počítaná podľa a) môže byť vybraná o jednu menovitú svetlosť nižšiu, ak na výstupnom potrubí z ventilu  

 bude vyrobené zväčšenie o jednu menovitú svetlosť vyššie.  
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 Membránový redukčný ventil Niezgodka typ 75.2  

 

  

 

  Štandartné prevedenie:  

  Materiál:   Teleso:   / Materiál v kontakte s médiom 
  Typ 75.2:  BG 0 – II  1.4301, 1.4571 / 1.4571 

BG III – IV 1.4571  / 1.4571 

  Pripojenia:   Tesnenia: 
  Prírubové pripojenie: EN 1092-1  FPM, EPDM 
  alebo ASME B16.5  PTFE, EPDM (para do 150°C) 

PTFE, AF100, EPDM (para do 200°C) 

 

  Schválené: 
  Pressure Equipment Directive: 2014/68/EU 
  Prehlásenie o zhode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁLY: 

  Poz. kusov Popis  Poz.   Popis kusov     Popis 

   303 1 vstupné teleso  086 1   uzamykacia matka 

   030 1 pružinová nadstavba  120 1   kryt 

   060* 1 platňa, komplet  241 1   vrchný domček 

  560 1 platňa  242 1   spodný domček 

  061 1 tlačný kus  243 1   vrchná klampová platňa 

  062 1 mäkké tesnenie  244 12   skrutky (variabilné) 

  065 1 skrutka platne  245* 1   membrána  

  071 1 o-krúžok  247 1   spodná klampová platňa 

  072 1 zamykací krúžok  249* 1   o-krúžok 

  073 1 o-krúžok (iba pre termoplastické tesniace o-krúžky 252 1 nadstavec 

081 1 pružina  254* 1   o-krúžok 

082 1 pružinová platňa vrchná  300 1   piest 

084 1 pružinová platňa spodná  311 1   dištančný kolík 

085 1 nastavovacia skrutka  314 1   poistná matica 

* náhradný diel  1)
 ďalšie materiály na požiadanie 

 

veľkosť 0 

Manometrové pripojenie G 1/4 

Uzáver (opcia: AC) 
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